
Conselhos básicos de instalação

Importante

Equipamento de Purificação de Água
■ Instalação

Instalado normalmente debaixo do lava-loiças. Requer a existência de tomada de 
água, esgoto e tomada elétrica nos modelos com bomba de pressão incorporada.

■ Ferramentas Necessárias

Chave Inglesa, rolo de teflon, berbequim, broca de 6 e 12, chave-estrela de 
tamanho médio. Os equipamentos são fornecidos com kit de instalação.

■ Pressão de água de rede
     ■ Entre 1 e 3 bar – Modelo EUR 50 BP com Bomba
     ■ Maior que 3 bar – Modelo EUR 50 sem Bomba e Modelo RO-TOP

■ Consumo de Água Purificada

Com um consumo diário de 5 litros não desperdiça mais de 1m3, permitindo 
poupar mais de 300 euros anuais.

■ Manutenção

O Equipamento de Purificação de Água requer manutenção anual para um 
correcto funcionamento e garantia que os elemento em contacto com a água 
cumprem com as exigências de saúde pública exigidas:
     ■ Substituição dos cartuchos de pré-filtro (3 unidades) a cada 12 meses
     ■ Substituição do pós-filtros a cada 24 meses
     ■ Revisão da pressão do depósito pressurizado
     ■ Duração da membrana de Osmose – 2 a 5 anos – desde que se faça a 
substituição dos pré-filtros

Os Equipamentos de Purificação de Água devem ser instalados em águas 
bacteriologicamente potáveis, melhorando a sua qualidade ao nível do sabor, cor 
e odor.

Legenda imagem de elementos:
     1. Filtro de Sedimentos
     2. Filtro de Carvão granulado
     3. Filtro de Bloco de Carvão
     4. Membrana de Poliamida
     5. Pós filtro de Carvão
     6. Depósito pressurizado estanque
     7. Torneira Cromada

Soluções 
de Água
Saudável

Guia para ter melhor água 
em sua casa



Equipamentos de 
Purificação de Água

Uma fonte de água 
saudável na sua casa.

Equipamento de Osmose Inversa 
de 5 Etapas – EUR 50
■ Componentes homologados para consumo humano 
■ Fácil instalação debaixo do lava-loiças
■ Manómetro de indicação da pressão
■ Menor risco de fugas, sem ligações entre os copos 
■ Torneira Cromada de desenho exclusivo

Equipamento de Osmose Inversa 
de 5 Etapas – EUR 50 BP
■ Componentes homologados para consumo humano 
■ Fácil instalação debaixo do lava loiças
■ Manómetro de indicação da pressão
■ Menor risco de fugas, sem ligações entre os copos 
■ Torneira Cromada de desenho exclusivo
■ Bomba de pressão

Equipamento de Osmose Inversa 
Compacta – RO-TOP
■ Componentes homologados para consumo humano 
■ Fácil instalação debaixo do lava-loiças
■ Manómetro de indicação da pressão
■ Menor risco de fugas, sem ligações entre os copos 
■ Torneira Cromada de desenho exclusivo

Filtros de máquina de lavar, 
esquentadores e termoacumuladores
■ Componentes homologados para consumo humano 
■ Proteção Anticalcário
     ■ Termoacumuladores 
     ■ Máquinas de Lavar

Pack 3 Filtros Osmose Inversa 
Std Bbagua
■ Componentes homologados para consumo humano 
■ Recargas para substituição de filtros de equipamentos 
de osmose inversa
■ Componentes
     ■ 1 Filtro de carvão granular
     ■ 1 Filtro de carvão bloco
     ■ 1 cartucho de sedimentos de 5 microns
■ Duração 1 ano

Melhora o 
Sabor

CómodoEconómico

Ecológico Saudável
Água ideal para dietas com baixo 
sódio, mantendo o seu organismo 
hidratado, proporcionando 
múltiplos benefícios à sua saúde.

Não gera resíduos plásticos de 
água engarrafada, por ter sempre 
ao seu dispor água saudável na 
torneira da sua cozinha

Se consome 5 litos de água por 
dia de água engarrafada, 
poupará entre 20€ e 30€ por mês, 
graças ao seu equipamento de 
Osmose Inversa

Já não necessitará transportar 
pesados garrafões, nem 
preocupar-se que acabem, ao 
ter sempre ao seu dispor de 
água saudável de forma 
ilimitada

Notará uma grande diferença de 
sabor ao fazer o seu café e gelo.


